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I övrigt  består  det  Över  aända  provat  av  ett  atort  <m- 
tal  dela  slagg li kn-nde,  dela  eki fi er liknande  småatyoken  av 
samma  beskaffenhet  aon  det  förstnämnda  provet,  Set  skiffriga 
materialet  beteoknaa  1 forts  ittningen  aed  7*1,  det  elagglik- 
n .nde  materialet  7*2* 

Beeök  hoa  bergsingenjör  H,  Pettersson,  ket allograf laka 
institutet  den  13.7*46* 

Se  olika  proverna  av  elagguj tad  struktur  underställdes 
ingenjör  Petteraeon,  varvid  eärskilt  de  prover,  a oa  utgjordes 
av  skiktat  material  i kontakt  med  slaggar ta t undersöktes. 
Ingenjör  Pettersson  i ramhö 11,  att  de  nö anda  strukturerna  kunde 
talrröra  från  ett  ooh  aaaaa  grundmaterial,  eom  kunde  utgöras 
av  lerokiffer  eller  al unskif f er ■ Vid  successiv  upphettning 
kan  sådan  skiffer  dela  .ndra  färg  från  svart  till  mörkgrå  1 
eller  ännu  ljusare  röduktig  eller  gulnktig,  varvid  apaltbarhe- 
ten  ytterligare  ökus. 

SA  temperaturen  höjee  Över  en  vise  gr  na,  avger  grund- 
maeean  gas  under  samtidig  sm -Ilning,  varigenom  en  slag*  artad 
struktur  uppstår,  i vilken  de  inneslutna  luftblåeornu  visa 
en  skiktad  orientering. 

Prov  nr  7 ansåg  ing.  Pettersson  r.ed  största  sannolik- 
het vara  en  lerskiffer,  eom  utsatta  för  hög  temperatur.  Sen 

sv  rta  starkt  aönuerklyftade  delen  -v  provet  r den  minst  om- 

* 

vandlade, 

Jlmiörande  kvalitativ  apaktmlonalys  av  det  eklffriga 
och  det  slaggartade  maleriulyt  haj-  vieat,  att  ingen  skillnad 
i eamctaneättninr  föreligger.  Proven  Innehålla  oom  huvud ba* 
stAndsdelar  aluminium,  magnesium,  jarn  ooh  kieel  tairit  mindre 
niin.  der  mangan,  van  idin  ooh  t i ton.  . ven  lör  dessa  prov  har 

kemisk  analys  för  bestämning  av  t örhål landet  kisel  t aluminium: 
järn  påbörjats. 


